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1.0 Beauftragung und értliche Situation

Am 29.11.12 erhieiten wir vom Architekturbliro Siewasch in 84036 Landshut den Auftrag, eine
Grindungsbegutachtung flr den geplanten Anbau einer Werkhalle {Logistikzentrum) auf dem Gelande der
Mipa AG im Gewerbegebiet Ahrainer Str. in 84051 Essenbach durchzufilhren.

Die Grindungsbegutachtung umfasst die Erkundung des im Baufeld anstehenden Untergrunds, die
Laboranalytik zur Ermittlung erforderlicher Bodenparameter sowie die Baugrundbewertung zur Bemessung
und Ausfihrung der Grindung.

Die Bodenaufschlisse wurden mittels Rammiechnik als Kernsondierungen & 63mm und schwerer
Rammsonden (DPH n. DIN 4094) durchgefihrt.

Die geplante und neu zu erstellenden Werkhalle soli als Logistikzentrum ausgebaut werden und die
bestehenden Woerkanlagen der Fa. Mipa AG in Essenbach ergénzen. Die voraussichtlichen
Auflenabmessungen des Gebaudes betragen Lange/Breite/Hthe = 105,80/102,80/2,00m.

Das Baugelénde im Bereich der kiinftigen Werkhalle weist insgesamt ein von Nord-West nach S(d-Ost
abfallenden Gefélle mit einer Héhendifferenz im Baufeld von ca. 0,80m auf,

Der derzeitige Planungsstand beinhaltet noch keine detaillierten Vorgaben fiir die Bauwerksgriindung. Nach
den uns (berlassenen Planunterlagen (ibertragen im Langsraster von ca. 6,00m angeordnete Stahlbeton-
Aultenwandstiitzen sowie Mittelstiitzen die Dachbinderlasten liber Kdcherfundamente in den Baugrund. Die
Dacheindeckung und Wandverkleidung werden in Trapezblech-Leichtbauweise ausgefiihrt.

Dieser Begutachtung liegen folgende Plane des Architekturbiiros Siewasch als pdf-Dateien zugrunde:
Lageplan 1:1000 vom 09.11.2012

Schnift A-A (Bestand} M= 1: 200
Vorentwiirfe OG + EG jewsils M= 1:200
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Die ortlichen Baugrunduntersuchungen wurden am 13. und 14.12.2012 in unserem Auftrag von der fhgeo-
Dipl.-ing. H. Scheucher aus 81545 Miinchen- sowie von unserem Biro mittels Rammkern- und schwerer
Rammsondierung (DPH n. DIN 4094) bis in Tiefen zwischen 4,0 und 6,0m, jeweils ab OK drtlich
anstehendes Gelénde ausgefihit,

Pie Sondierpunkte sind aus der Anlage 1 ersichtlich, die Sondierergebnisse in der Anlage 2 heigefiigt.

Darilber hinaus standen uns die Baugrundaufschitsse und |aboranalysen vom Grundbauiabor Minchen
GmbH aus dem Jahr 1991 anldsslich der Erschiiefung des Gewerbegebiets zur Verfligung, aufgrund derer
auf erweiterte Laboranalysen an den mit den Sondierungen gewonnenen gestdrten Proben verzichtet
werden konnte.

2.0  Baugrundverhéltnisse
21 Geologie

Nach der Geologische Karte von Bayern, Mafstab 1 : 25.000, befindet sich das Baufeld in Essenbach in
_ von der Isar geprédgten terrassenférmig ausgebildeten quartéren Schotterflachen mit jungquartdren
i SchluffiFeinsand-Uberlagerungen, verbreitet auch mit zwischengeschalteten Schichten erhohter
organischer Beimengungen (anmoorige Bdden und Torfe) Darunter bzw. in Verzahnung finden sich
quartére Kiese und Sande.
Der tiefere Untergrund wird von Feinsanden und Schiluffen der Oberen Siisswassermolasse (Tertidr)
gebiidet.

2.2  Untergrundaufschliisse

Das Baufeld wurde mit insgesamt 8 Rammkernsondierungen (& 63mm) sowie 3 Rammsondierungen mit
der schweren Rammsonde (DPH n. DIN 4084) untersucht. Bie Rammkemsondierungen wurden an den vier
Eckpunkien (RKS 1,2,4,5) und in Hallenmitte {RKS 3) sowie auf der West-, Siid- und Ostseite, (RKS 6,7,8)
jeweits im mittigen Seitenabstand von ca. 30 - 40m zur jeweiligen Aufienwand ausgefiihnt.

Im Grilndungsuntergrund der geplanten Werkhalle stehen mit Ausnahme von RKS 5 und 7 von cben nach
unten die nachfolgenden vier Bodenschichten an:

s  Oberboden/Humus, Lagenstéirke ca. 30 — 50cm

* Torfe, teilweise von geringméchtigen Schiuffen Ubertagert; Dicke ca.0,70 — 1,50m

» sandige Schiuffe, stark wechselnde Schichistérken zwischen 0,40 und 2,00m

» sandige weitgehend schwach schluffige Kiese mit sehr groier Méchtigkeit

In den Bodenaufschlissen RKS 5 und 7 wurden keine Torflagen, sondern unterhalb der Oberbodendecke
bis zum Kieshorizont ausschliellich weiche Schiuffe angetroffen.

Gespanntes Grundwasser wurde dabei in unterschiedlichen Tiefen zwischen 0,75 und 2,00m unter GOK
angebohrt, vereinzelt konnten Ruhewasserpegel bei ca. 0,50m unter OK Geldnde eingemessen werden.
Diese Hohe ist im Bereich des Hallenneubaus auch als Bemessungswasserspiegel zu ber{icksichtigen. Die
gemessenen Grundwasserstinde stimmen gut mit den GW-Pegelangaben flr das entspannte
Grundwasser fritherer Jahre Gberein, die im Gutachten des Grundbaulabors Miinchen angegeben sind.

Sowohl die Bodenansprache vor Ort als auch die Ergebnisse der Rammsondierungen weisen alle den Kies
iiberlagernden Béden (Oberboden-Torf- Schiuff) in ausnahmslos weicher Zustandsform und als nicht zur
Lastabtragung geeignet aus.

Mit den Rammsondierungen wird der obere Untergrund auf nordwestlicher Hallenseite (parallel Stralle ,Am
oberen Moos®) bis zum beginnenden Kieshorizont bei ca. 3,0m unter OK Gel. und auf siiddstlicher
Hallenseite bis ca. 2,00m unter OK Gel. mit Schlagzahlen N, = 0 bis 1, &rtlich bis 3 je 10cm Eindringung als
extrem weich angetroffen.

Erst mit dem Erreichen des guartdren Kieshorizonts (unterhalb i.M. 3,00 bzw. 2,0m unter OK Gel.) &ndemn
sich die Schlagzahlen nahezu Ubergangslos auf Werte {N.o > 10 — 20}, in Tiefen unterhalb ca. 4,0 bis 6,0m
unter OK Geldnde werden dichte bis sehr dichte Lagerungsverhélinisse nachgewiesen und ein tieferes
Eindringen mittels Rammtechnik unmdglich gemacht.
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Gemald DIN 18196 sind die Oberbdden unterhalb vom Humus als leicht- bis mittelplastische Schluffe bzw.
Tone als UL bzw. UM® einzustufen, die Torfe als ,HN - HZ" und die unterfagernden Kiessande als ,SU -
GU" bereichsweise auch ,SU* bis GU*.

Die extrem kompressiblen und setzungsempfindlichen Torfe sind im Zuge der Baumafnahme grundsétzlich
auszubauen. Die tber- und auch unterlagernden Schiuffe sind als stark wasserempfindlich einzustufen, die
sowohl bei Wasserzutritt als auch in Verbindung mit mechanischer Beanspruchung (Bodenaushub unter
Grundwassereinfluss) sehr schnell zu Konsistenzveranderungen bzw, zum AusflieRen neigen.

FOr die zusammenfassende Bewertung des Untergrunds werden die angetroffenen Béden vereinfacht in
nachfolgenden Schichtprofilen beschrieben.

Alle Tiefenangaben beziehen sich dabei auf die jeweils ortliche Gelandeoberkante, die Sondieransatzpunkte
wurden auf eine Bezugshdhe +0,00 eingemessen, die fiir diese Begutachtung der OK-Tiirschwelle in der
Tonerei-Werkstatt (dstliche Bestandshalle) entspricht.

3.9 Griindungsbewertung

3.1 Bodenkennwerte allgemein

Fir die erdstatischen Nachweise werden die im Untergrund angetroffenen Bodenarten nach erfolgter
Handspezifikation vereinfachend zu vier Bodenkomplexen zusammengefasst und dafiir die nachfolgend
angegebenen Kenngréfien fUr die Berechnung ausgewiesen:

Schicht 1 2 3 4
Bodenansprache Auffillungen Deckschichten Torfe Kies-Sand-

{Schichtart) Oberboden, Humus | Schiuffe, Lehme Gemische

Bodenart n. OH, OU, HN - UL - UM HN; HZ SU-GU

DIN 18196 SU* - GU*

Bodenklasse n.
DIN 18300 ! 4 2 3-4
Frostempfindlichkeit F2-F3 F3 F1-F2 F2-F3
Wasser-
durchlassigkeit 10° - 10™ 10°-10° 10° - 10° 10710 - 10°
[ke=m/s]

Konsistenz/ ich bi it ich oh itteldicht bis di
Lagerungsdichten weich bis stei weic {weich) mitteldicht bis dicht
Wichte, erdfeucht 17,0 - 18,0 18,5 10,5 - 12,0 20,0~ 22,0

vin KN/m

Wichte u. Auftrieb

¥ in KN/ 7,0-80 9,5 05-20 10,0-12,0
Reibungswinkel 20 27,5 20,0 - 24,0 325-37,5
cal o' in Grad

Kohdésion

&\ in KN/m? 10- 20 5-10 5-15 0
v 05-2 2-4 05 60 - 120

Tabelle '1-: Bodenkennwerte
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3.2 Grindungsbemessung / Frostfreiheit / Bodenaustausch
3.2.1 Grindung Hallenfundamente

im untersuchten Untergrund werden mit Ausnahme der zwei stddstlichen Rammkernaufschlilsse (RKS
5 und 7) durchgehend weiche und stark kompressible Torfe in Méchtigkeiten zwischen 0,70 und 2,00m
angetroffen, darliber hinaus in alien Aufschitissen weiche und nasse Schiuffe in vergleichbaren
Méchtigkeiten.

Fir eine magliche Bauwerksgriindung gilt zusammenfassend:

e Der oberste fragfdhige Grindungshorizont far mogliche Hallenstiitzen im Bereich der
nordwestlichen Halleniangsseite parallel zur Strate ,Am oberen Moos" beginnt bei ca. 3,80m
[3,20m)] (nordlicher Eckpunkt) und ca. 3,20m [2,60m] (westlicher Eckpunkt). Dabei stellen die
Tiefenangaben einen Hoéhenbezug zur jeweils ortliche Gelandehdhe dar, die Werte in den
eckigen Klammem den Hohenbezug zu OK-Tirschwelle in der Tonerei-Werkstatt.

o Im Bereich der stidéstichen Hallenlangswand beginnt der tragfahige Grindungshorizont auf
ganzer Hallenidnge nahezu einheitlich bei ca. 2,00m [1,90m)] (Sstlicher Eckpunkt) und ca. 2,20m
[2,10m] (stdlicher Eckpunkt).

e Zwischen den Eckpunkten kann der Verlauf des Griindungshorizonts fiir die Planungsphase
linear interpoliert werden, flr die Bauausfihrung ist jeder endgliltige Absetzhorizont anhand des
Aushubmaterials zu Gberprifen und protokollarisch zu erfassen.

e Die Aushubsohle ist auch bei Ausfihrung eines Unterwasseraushubs von losem Material mittels
glattgeranderter Baggerschaufel freizuraumen und:

_  bei Unterwasseraushub unmittelbar anschliefend mit Beton im Contractor-Verfahren zu
{iberbauen bzw.

- bei Herstellung mit Grundwasserhaltung ist der mittels Aushub erreichte {(anstehende)
Kieshorizont mittels dynamisch arbeitender Geritschaft nachzuverdichten und das
Hallenfundament entweder direkt nach Herstelien der Sauberkeitsschicht bzw. indirekt
nach vorherigem Aufschiitten eines Kiespolsters zu griinden. Fur ein mogliches
Kiespolster gelten die Vorgaben unter Abs. 3.2.3.

e Alle anstehenden Boéden oberhalb der vorgenannten Tiefen sind nicht tragfahig und in sehr
hohem Mahe setzungsempfindiich, sie sind im Bereich geplanter Fundierungen ohne
Ausnahme auszubauen. Die aus dem Riickbau der Weichschichten erforderliche Aushubtiefe
gewdhrleistet innerhalb dieser Baumalknahme gleichzeitig die Einhaltung der erforderlichen
Frostfreiheit der Griindungsschle, die grundsétzlich mit > 1,0m unter OK Getl. einzuhalten ist.

3.2.2 brtliche Grundwassersituation

k- Der gesamte Bodenaushub, einschiieflich des Bodenaustauschs fir die Herstelung der
Hallenbodenplatte ist grundsatziich unter Beriicksichtigung des hoch anstehenden Grundwasserspiegels
und der materialspezifischen FlieBneigung der Aushubbdden mit einer begleitenden Wasserhaltung
auszufuhren. Aufgrund der partieli vorhandenen hohen Wasserdurchldssigkeit der Kiessande ist mit
einer offenen Wasserhaltung ein erforderliches Absenkziel (> 2,0 — 4,0m) wirtschaftiich nicht zu
realisieren.

Die Herstellung der Einzelstitzen- ggf. Wandscheibenfundamente kann in Form partieller
Raugrubenumschiiefungen (Umspundung/Brunnenringabteufung jedes Fundaments), verbunden mit
der Herstellung eines Unterwasseraushubs sowie FEinbringen eines Unterwasserbetons als
Auftriebssicherung erfolgen.

Alternativ dazu ist eine Wasserhaltung innerhalb jeder Baugrubenumschliefung mit begleitenden
Entspannungsbrunnen zur Vermeidung eines hydraulischen Grundbruchs bzw. auch im Hinblick auf die
Bodenaustauschmaknahme fir die Hallenbodenplatte, eine insgesamt geschlossene Wasserhaltung
mittels zu bohrender Fitterbrunnen mdglich, in Bodenbereichen mit héherem Feinkornanteil (SU* - GU™)
kénnen ggf. Vakuumlanzen erforderlich werden.
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3.2.3 Bodenaustausch fiir die Griindungen

Die anstehenden nicht fragfahigen Bdden der Schichtpakete 1 bis 3 sind sowohl fiir die Grindung der
Hallenstitzenfundamente als auch fir die Grindung der Hallenbodenplatte nicht geeignet und
auszubauen. Fiir die Bodenplattenhersteliung sind die anstehenden Torfe grundsatzlich auf ganzer
Tiefe, dort wo Torfe nicht anstehen, die weichen Schluffe bis mindestens 1,20m unter UK Bodenplatte
auszubauen.

Jeder Bodeneinbau muss lagenweise erfolgen, wobei das einzubausnde Kies-Sand-Germisch aus
frostbestandigem Material der Korngruppe GW — Gl nach DIN 18186 bestehen soll, vorrangig als
Brechkorngemisch.

Beim Kieskoffereinbau der Bodenplatte ist als Trennlage zu den unterlagernden Schiuffbdden ein
Geotextil (Trennvlies) einzulegen.

Der Bodenaustausch im Bereich der Hallenbodenplatte ist wie folgt auszufiihren:

o Der Austausch betrifft grundsétzlich den gesamten Cberboden- und Torfkomplex (Schichten
1 u. 2) sowie den darunter anstehenden weichen Schluff {Schichtpaket 3) nur bis in eine Tiefe
von = 1,20m unter Unterkante der fertigen massiven Hallenbodenplatte.

o Das Austauschpolster muss Gber die gesamte Bodenflache bis an ggf. vorhandene seitliche
Umschlieffungswinde (Fundamentwinde) heran, bzw. dort wo diese nicht vorhanden sind,
mind. 0,50m diber die fertige dulera Wandbegrenzung hinaus eingebaut werden.

Allgemein gelten flir den Kieskoffereinbau nachfolgende Qualitdtsanforderungen:

e Das einzubauende Brechkorn-Mineralgemisch (Kies-Sand: GW-Gl) muss aus
witterungsbestindigem, frostfreien Material bestehen, dessen Kérnungslinie einen stetigen
Verlauf sowie eine Ungleichférmigkeit von U = 15 aufweist.

e Das Polster ist in Einbaulagen von max. 0,40m einzubauen und lagenweise zu verdichten.
Wir empfehlen dafiir eine mind. mittelschwere Vibrationsplatte einzusetzen.

+ Die Einbaudichte ist mittels Verdichtungsnachweis nach Proctor mit Dp, >0,98 nachzuweisen.
Ersatzweise ist mit der stat. Lastplatte eine Mindestiragfahigkeit Ey. = 80MN/m?, mit der dyn
Fallplatte von Eyg= 40 MN/m? ginzuhalten.

Die vorgenannten Qualitdtsvorgahen an die Tragfahigkeiten {Ey, = 80MN/m?, Eye= 40 MN/m?) gelten auch
fUr die Abnahme der ggf. mittels Kieskoffer aufgeschitteten Sohiflachen der Hallenstiltzenfundierungen.

3.2.4 Baugrube und Verbaue

Unter Berlicksichtigung der materialspezifischen Eigenschaften der auszubauenden Béden (Torfe, weiche
Schluffe) darf fir einen nicht verbaugesicherten Aushub fiir den kurzen Zeitraum des Bodenaustauschs, die
unbelastete Baugrubenbd&schung bis max. 3,00m vertikaler Hohe mit einem Bdschungswinkel von § =40°
hergestellt werden, andernfalls sind Standsicherheitsnachweise entspr. DIN 4084 erforderlich.

Temporare Verbaue aulierhalb der Einwirkung von Verkehrslasten sind ausreichend genau mit dem aktiven
Erddruck E,, im Einflussbereich von Baufahrzeugen mit dem erhohten aktiven Erddruck (E; + Eg)2 zu
bemessen, wobei die rechnerische Kopfauslenkung (-verschiebung) auf 20mm begrenzt werden sollte.

Als Wandreibungswinkel fiir Erddruck und —widerstand konnen fir mdgliche Verbausysteme (Pfahl-,
Tragerbohl- bzw. Spundwand) & = 2/3¢ sowie grundséatzlich eine Erddruckumlagerung angenommen
werden.

Die im Untergrund bis zum Kieshorizont anstehenden Béden sind als leicht® rammbar einzustufen, der
folgende Kieskomplex der cberen 2,0m-Schichtdicke als schwer und der weitere Tiefenbereich als sehr
schwer rammbar ggf. nur mit Vorbohren rammbar einzustufen.
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3.2.5 Spundwandverbau

Fir die Bemessung méglicher Spundwénde sind neben den Berechnungswerten der Tabelle 1 dieses
Gutachtens, die DIN EN 12063:1999 und die ,Empfehlungen des Arbeitskreises Baugruben® (E EAB 4.
Auftage) auch in Bezug auf die notwendigen Einbindetiefen zu beachten.

Auf den Ansatz der Mantelreibung ist ocberhalb des quartédren Kieshorizonts zu verzichten. Fur die Kiese gilt
der Bruchwert von Mantelreibung und Grenzspitzendrucks entsprechend der nachfolgenden Tabelle:

Héhenbezug Schicht-}| Bruchwert Grenz-
[m unter OK Gel. Nr. Mantelreibung spitzenwiderstand
gsx in [MIN/mM? Gy IN [MIN/Z]
unterh. 2,0 bzw. 3,0m 4 0,040 3,50

Tabelle 2: Mantelreibung / Spitzendruck / {Spundwand)

Fiir die Ermittung des Grenzspitzenwiderstands ist die Umhillende des Spundwandguerschnitts
anzusetzen.

Die in DIN 1054 angegebenen Sicherheitsbeiwerte sind auch bei der Ermittlung der zul
Spundwandbelastung und der FuReinbindung zu berlicksichtigen.

Fur ggf. erforderliche tempordre Rickverankerungen in den quartiren Kiesen kann die Mantelreibung
angenommen werden mit:  q ¢, = 0,150 - 0,180 [MN/m?]

4.0 Griindungsbemessung Flachgriindung
4.1 Hallenfundierung

Die Grundung von Hallenstitzenfundamenten ist gem&R DIN 1054:2005-01 in die Geotechnische
Kategorie GK 2 einzustufen.

Aufgrund der angetroffenen Untergrundverhaltnisse k&nnen nach erfolgtem Ausbau der Weichschichten
sowie unter Einhaltung der Vorgaben entsprachend Pki. 3.2 ff,, die Fundierungen entsprechend DIN
1054:2005-01 Abschn. 7.7. bzw. 7.7.3 bemessen werden.

Dafiir werden nachfolgend in Tab 3 die bodenmechanischen Kenn- und Rechenwerte fir den Nachweis
des aufnehmbaren Sohidrucks fur die Stiitzenfundamente (Einzelfundamente-
Flachgrindung/Brunnenringe) unter der Voraussetzung angegeben, dass die vorgenannten
Qualitatsvorgaben auf den fertigen Grindungsebenen des natlrlichen Kieshorizonts oder des
eingebauten Kieskoffers eingehalten sind.

Bei einer diesbezlglichen Bemessung kdénnen an den Stitzen Setzungen von ca. 0,5 bis 1,0cm
aufireten.

Kleinste Aufnehmbarer Sohldruck g, in kN/m?
Einbindetiefe bei einem Fundament-Seitenverhdltnis bfa < 2,0
des Fundamentes und Fundamentbreiten ,b“ von:
1,0m 20m 30m
1,0m 390 550 430
21,6m 460 610 470
>200m - 540 650 500

Tabelle 3: zul. Bodenpressungen
Zwischenwerte kénnen geradlinig interpoliert werden.

Die Sohldriicke der Tabelle 3 gelten fiir mittig und lotrecht belastete Fundamente. Bei jedem auflermittig
lotrechten Lastangriff sind die Vorgaben der DIN 1054 Abschn. 7.7.1 beziiglich der Annahme von
Teilflachen zu beriicksichigen.

Fiir die Abtragung horizontaler Lasten gilt darliber hinaus, dass die angegebenen zul. Sohlspannungen Oy
analog und gemal Abschnitt 7.7.2.4 der Norm abzumindern sind.
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4.2 Hallenbodenplatte

Fir den entsprechend Pkt. 3.2.3 eingebauten Kieskoffer unterhalb der Hallenbodenplatte kdnnen als
Berechnungswerte angenommen werden:

Wichie, Wichte unter | Reibungswinkel Kohasion Steifezahl
erdfeucht Auftrieb cal ¢ in Grad ¢! in kN/m?2 Esy in MN/ m?
vin kN/m? ¥ in kN/m?
Kieskoffer 195 9,5 35 #] 100

Tabelie 4: Bodenkennwerte Kieskoffer

Unter Einhaltung der Giite- und Anforderungskriterien gemaR Pkt. 3.2.3 kann flr die Bodenplatte bei einer
zu erwartenden Bauwerkssetzung bis 0,5 cm sowie einer Kieskoffer-Einbaustarke =1,20m, der
Bettungsmodul filr die Grindungssohle angenommen werden zu:

ks = 40-60 MN/m?

G 5.0 Alternative Griindung Bohrpfihle
51 Allgemeines

Fiir eine mégliche Tiefgrindung mittels Bohrpféhlen ist deren Herstellung in DIN EN 1536 geregelt.

Die Pfahigriindung ist in die Geotechnische Kategorie GK 2 einzustufen. Bemessung und Ausfiihrung
sind gema&nR DIiN 1054:2005-01 bzw. DIN EN 15836 durchzufihren, das Abteufen der Pfahle hat bei hier
anstehenden Bodenverhaltnissen in verrohrier Bauweise zu erfolgen.

Die Pfahle koénnen ausschlieBlich im Schichtpaket 4 unter Einhaltung der erforderlichen
Mindesteinbindetiefe (> 2,50m ) abgesetzt werden.

5.2 Mantelreibung des Einzelpfahles

Die nachfolgend angegebenen Pfahlkennwerte gelten nur bei Einzelpfahlen. Fir Pfahigruppen giit DIN
1054:2005-01 Abschnitt 8.6.2.

Fir alle Pfahle gilt, dass die Bdden der oberen Schichtbereiche (1-3) keine rechnerisch wirksame, die
Mantelreibung aktivieren kénnen.

Ordinaten reprisent. Pfahimantelreibung
Bruchwert der
it " (] Schiagzahl Nig Mantelreibung
il Hohe unter OK Gel DPH Gokin MN/MT?
unterh. 2,0 bzw. 3,0m >10-15 0,100

Tabelle 5: Kennwerte fir die Mantelreibung der Bohrpfahle

5.3 Pfahlspitzenwiderstand des Einzelpfahles

Die zul. Pfanlbelastung setzt sich aus der Summe der Mantelreibung und Pfahlspitzenwiderstand
zusammen, fir Pfahigruppen gilt DIN 1054:2005-01 Abschnitt 8.6.2.
In der folgenden Tabelle ist der Kennwert fiir den Spitzendruck in Abhangigkeit von der Pfahlsetzung

angegeben:
Ordinate des bezogene Pfahlspitzenwiderstand
Pfahlfufles Pfahlkopfsetzung Qo in MN/mM?
[m u. OK Gel] sfD
0,02 1,40
unterh. 6,00 0,03 1,80
0,10 =5, 3,50

Tabelle 6: Kennwerte des Spitzenwiderstands fur Bohrpfahle
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NormgemaR kénnen zur Ermittlung der Schnitigréfien die Bettungsmoduln nach der Gleichung ermittelt
werden:
kak= Egd/Ds

6.6 __Zusammenfassung

Fir die Grindung des geplanten Hallenneubaus in Essenbach {Logistikhalle) wurden im freien Baufeld
insgesamt 7 Rammkern- und 3 Rammsondierung zur Erkundung des Untergrunds abgeteuft sowie eine
darauf abgestimmte geotechnische Begutachtung mit Kennwertangaben fur eine Bemessung mdglicher
Einzeifundamente und der Hallenbodenplatte ausgearbeitet.

Die Geldndeoberflaiche des Baufelds fallt von Nordwest nach Stidost ab und weist auf die Lange der
Hallenbreite eine Hohendifferenz von ca. 0,80m auf.

Die im Geldndeuntergrund aufgeschlossenen oberen Deckbdden bis hin zu den quartdren Kiesen sind
insgesamt nicht zur Lastaufnahme und —abtragung geeignet. Fir die Stitzenfundierungen sind diese in
gesamter Machtigkeit auszubauen, fur die Griindung der Hallenbodenplatte sind grundsétzlich alle Torfe
sowie die Schluffe bis ca. 1,20m unter UK Hallenbodenplatte auszubauen. Aufgrund des hoch anstehenden
Grundwasserspiegels mit freiem Wasserspiegel bei ca. 0,50m unter OK-Geldnde ist eine ortliche
Wasserhaltung zwingend erforderlich.

Nach erfolgtem Bodenaushub bis zu den quartdren Kiesen stehen fir die Hallenfundamente entweder in
natirficher Lagerung oder aber nach Kieskoffereinbau in méglichen hdheren Horizonten, gut verdichtete
Kiessande in insgesamt ausreichender Machtigkeit bei gutem bis sehr gutem Lastabtragungsvermdgen an.
Die entnommenen Bodenproben werden 3 Monate fir evll. Nachuntersuchungen zurlickgestellt,
anschlieflend bei Ausbleiben entsprechender Anfragen des AG, ohne gesonderte Mitteilung entsorgt.

Meine Untersuchungen fiir dieses Bauvorhaben sind abgeschlossen.
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