TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

41.

BAUWEISE: Offen, nach § 22 Abs. 2 BauNVO

MINDESTGROSSE DER BAUGRUNDSTUCKE:

530 m?
EINFRIEDUNGEN:

Art und Ausfihrung: Zum StralRenraum hin sind Holz- und Metallzaune sowie Mauern zulassig.
Zwischen den Grundstiicken sind nur Holzzdune (auch Holz-Sichtschutz -
Elemente), Metall- oder Maschendrahtzaune sowie Gabionen zulassig.

Mauern sind nur aus Ziegel- oder Natursteinen sowie Trockenmauern aus

Naturstein zulassig.

Hohe: Uber OK-Gehweg bzw. OK-Strafle mind. 1,00m und max. 1,20m.
Zwischen den Grundstiicken max. 1,80m ab OK naturliches Gelande;
jedoch im Bereich der Staurdume bei den Garagen max. 1,00m.

Sockelhéhe: Uber OK-Gehweg bzw. OK-StralRe max. 0,10m:
zwischen den Grundstiicken max. 0,10m Uber fertigem Gelande.

GEBAUDE:

Geplante Wohngebaude (Zur planlichen Festsetzung der Ziff. 2.1):

Dachform: 1) 22° - 44° Satteldach (E+D)

Erdgeschoss u. Dachgeschoss (als Vollgeschoss nach BayBO)
2) 22° - 32° Walmdach (Toscana-Stil), Satteldach,

Erdgeschoss und Obergeschoss (E+1)

3) 8°-12° Pultdach, Erdgeschoss und Obergeschoss (E+1)

Dachdeckung: zu 1) Dachziegel oder Betondachsteine rot, rotbraun oder anthrazit.
zu 2) Dachziegel oder Betondachsteine rot, rotbraun oder anthrazit.
zu 3) Harte Bedachung (Kupfer, Titan 0.8., oder begriintes Dach)

Dachziegel oder Betondachsteine rot, rotbraun oder anthrazit.

Dachgauben: zu 1) Zulassig bis max. 4,0 m? Ansichtsflache, als Sattel- oder
Schleppdachgauben, max. 2 Stiick je Dachflache. Doppeldachgauben
sind nicht zulassig.

zu 2) unzulassig.
zu 3) unzulassig.

Zwerchgiebel: zu 1) Zulassig, sie sind jedoch am Hauptgebaude deutlich unterzuordnen
(max. 1 der Hauslange).
Der First des Zwerchgiebels muss mind. 1,00m unter dem First des
Hauptdaches liegen. Im Bereich des Zwerchgiebels ist eine
Uberschreitung der Wandhéhe zulassig.
Zu 2) unzulassig.
zu 3) unzulassig.

Vorbauten: Zu 1) bis 3): Vorbauten (Zwerchgiebel, Erker, Pergolen und Wintergarten) duirfen
jeweils % der Fassadenlange nicht tiberschreiten. Die Summe dieser

Vorbauten darf £ der Fassadenlange nicht liberschreiten.

Ortgang: zu 1) Uberstand nicht Giber 0,80m, bei Balkon an der Giebelseite bis 0,30m (iber
Vorderkante Balkon.
zu 2) Uberstand nicht Giber 0,80m.
zu 3) Uberstand nicht Giber 0,80m.

Traufe: zu 1) Uberstand nicht Giber 0,80m, bei Balkon an der Langsseite bis 0,30m iiber
Vorderkante Balkon.
zu 2) Uberstand nicht (iber 0,80m.
zu 3) Uberstand nicht Gber 0,80m.

Wandhohe,

traufseitig: Die maximal zuldssige Wandhoéhe ist nachstehender Tabelle 1 zu entnehmen.

Firsthéhe: Die maximal zulassige Firsthéhe ist nachstehender Tabelle 1 zu enthehmen.

Firstrichtung: zu 1) bis 3) Hauptfirstrichtung parallel zur Langsseite des Gebaudes.

(Als Hauptfirstrichtung gilt die hdchste Dachlinie)
OK fertiges Gelande: siehe Ziff. 13
Dachaufbauten: Bei Pultdacher sind aufgestanderte Photovoltaik-/Solaranlagen nicht zulassig.

Tabelle 1: Festsetzung der maximal zuldssigen Wand- und Firsthéhen

Héhenbezqgspunkt Max. zul. Max. zul.
Parzelle Nr. (Flz‘izeﬁ"zir:gg?frf Wandhohe bei  Wandhohe bei F.rgﬁéhﬁn .
8.3) E+Dinm E+1inm

1D HO1 = 408,61 6.65 8.15 11.20
2 HO2 = 406,34 6.65 8.15 10.75
3 HO3 = 406,07 6.65 8.15 10.75
4 HO4 = 405,70 6.65 8.15 10.75
5 HO5 = 405,52 6.65 8.15 10.75
6 D HO6 = 405,77 7.0 8.5 11.55
7 HO7 = 405,75 6.65 8.15 10.75
8 HO8 = 404,60 5.2 6.7 9.3

9 HO9 = 405,02 5.2 6.7 9.3
10 H10 = 405,65 5.2 6.7 9.3
11 H11 = 405,66 5. 6.7 9.3
12 H12 = 405,41 5,2 6.7 9.3
13 H13 = 405,59 5,2 6.7 9.3
14 H14 = 405,96 5,2 6.7 9.3
15 H15 = 406,23 5,2 6.7 9.3
16 H16 = 408,50 5,2 6.7 9.3
17 H17 = 404,43 6.65 8.15 10.75
18 H18 = 403,57 6.65 8.15 10.75
19 H19 = 403,22 6.5 8.0 10.6
20 H20 = 402,69 6.5 8.0 10.6
21 H21 = 402,38 6.5 8.0 10.6
22 H22 = 401,91 6.5 8.0 10.6
23 H23 = 401,51 6.5 8.0 10.6
24 H24 = 401,30 6.5 8.0 10.6

Die Wand- und Firsthéhen bestimmen sich aus dem Hoéhenunterschied zwischen dem jeweils planlich
festgesetzten Hohenbezugspunkt und dem Schnittpunkt zwischen AuRenwand und AufRenkante Dachhaut
(Wandhohe) bzw. OK-Dachhaut (Firsthdhe).
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GARAGEN, CARPORTS UND NEBENGEBAUDE: 1.1.

Nebengebaude dirfen bis an die nachbarliche Grundstlicksgrenze gebaut werden.

11.2

Dachform, Dachdeckung und Gestaltung:  keine Festsetzung
Wandhohe: Fur Parzellen 8 bis 16: Traufseitig im Mittel max. 3,20 m ab OK-ErschlieBungsstrale.

Fuar alle anderen Parzellen traufseitig im Mittel max. 4,00 m ab OK-ErschlieBungsstralle 11.3.

(s.a. Ziff. 13; Abweichende Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO).
Kellergaragen: unzuldssig.
Zwischen Garagentor und o6ffentlicher Verkehrsflache muss ein Abstand von mind. 5,50m (Stauraum) 12
freigehalten werden (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB). )
Eine Einfriedung dieses Stauraums entlang der Stral3e ist nicht zulassig. 12.1
An der Grundstiicksgrenze zusammen-/ gebaute Gebaude sind beziiglich Héhe und Dachform mit den
Nachbarn abzustimmen.
STELLPLATZBEDARF: 12.2

Die Anzahl der erforderlichen Stellplatze ist der Stellplatzsatzung des Marktes Essenbachs vom
01.07.2016 zu entnehmen.

ABSTANDSFLACHEN: 13.

Die Tiefe der Abstandsflachen richtet sich nach der Satzung tiber abweichende Male der
Abstandsflachentiefe des Marktes Essenbach.

LEITUNGEN:

Versorgungsleitungen sind innerhalb der fiir die 6ffentlichen Verkehrswege festgesetzten Flachen
unterirdisch zu verlegen (Festsetzung gem. § 9 (1) Nr. 13 BauGB).

GRUNORDNUNG:

Offentliche Griinflachen:
Die o¢ffentlichen StralRenbegleitgriinflachen sind mit Rasen oder Schotterrasen anzulegen.

Fir die Baume entlang der ErschlieBungsstralRe steht eine einheitliche Baumart der folgenden Arten zur
Auswahl:

- Alnus cordata -
- Fraxinus ordnus 'Rotterdam’
- Malus tschonoskii -
- Malus-Hybride 'Evereste'

oder 'Red Sentinel' - Zierapfel
- Prunus sargentii 'Accolade’ 1.

Italienische Erle
Blumenesche
Wollapfel, Scharlachapfel

oder 'Rancho' - Zierkirsche
- Prunus serrulata 'Kanzan' - Nelkenkirsche 11.
- Prunus x schmittii - Zierkirsche

- Sorbus latifolia 'Henk Vink' -
- Sorbus intermedia '‘Brouwers' -
- Tilia cordata 'Rancho’

oder 'Roelvo’ -

Breitblattrige Mehlbeere
Schwedische Mehlbeere

Stadtlinde

Als Baumarten fur den Kinderspielbereich stehen neben den oben genannten Arten zuséatzlich folgende
Arten zur Auswahl:

- Acer platanoides 'Cleveland' Spitzahorn
- Carpinus betulus - Hainbuche
- Malus spec. - Zierapfel

essbare Eberesche
Amerikanische Stadtlinde

- Sorbus aucuparia 'Edulis’
- Tilia cordata 'Greenspire' -

1.2.
Fur Baum- und Strauchpflanzungen am Kinderspielplatz sind grundsatzlich nur ungiftige Pflanzen zulassig.

Fir alle Hochstamme gelten folgende Mindestqualitaten:
Hochstamm, 4x verpflanzt, mit Ballen STU mind. 16-18cm,
Pflanzung in Pflanzgruben 100x100x80cm, 2.
geringflgige Standortanderungen sind madglich.

2.1.
Private Grinflachen:

Bei den baulichen Vorschriften nicht Giberbaubarer Flachen der Bauparzellen sind je 300 m? mindestens
ein Baum heimischer Art oder Obstbaum, aulRerdem gegen die Grundstiicksgrenzen Straucher heimischer
Art, zu pflanzen.

Die gesetzlich geltenden Grenzabstande sind dabei einzuhalten.

Flache mit Bindungen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern auf Privatgrundstiicken:

Entlang der nordlichen Grenze ist eine zusammenhangende Anpflanzung zur Ortsrandeingriinung mit
standortgerechten Laub- oder Obstgehodlzen, mit einer Mindestbreite von 3,0m, festgesetzt.

Mindestens 40% der umgrenzten Fldche missen mit Baumen und Stréduchern bepflanzt und dauerhaft

erhalten werden. 2.2.

Folgende Arten stehen zur Auswahl:
Baume: 2.3.

- Acer campestre - Feldahorn

- Betula pendula - Sandbirke

- Carpinus betulus - Hainbuche

- Juglans regia - Walnuss 2.4.
- Prunus avium - Vogelkirsche

- Sorbus aucuparia - Eberesche

- Obstbaumhochstdamme

Straucher: 2.5.
- Cornus mas - Kornelkirsche

- Cornus sanguinea - Hartriegel

- Corylus avellana - Haselnuss

- Euonymus europaeus - Pfaffenhltchen

- Ligustrum vulgare - Liguster

- Lonicera sylosteum - Heckenkirsche 3.

- Prunus spinosa - Schlehe

- Rosa canina - Gemeine Heckenrose 3.1.
- Rosa rubiginosa - Weinrose

- Sambucus nigra - Schwarzer Holunder 4.

- Sambucus racemosa - Roter Holunder

- Vibumum lantana - wolliger Schneeball 4.1.
- Vibumum opulus - gewohnlicher Schneeball

Fur die Flachen mit Bindungen zum Anpflanzen von Baumen und Strauchern gelten folgende

Mindestpflanzqualitaten: 4.2.
Baume als Heister, Héhe mind. 200-250cm, oder Hochstamm, 3x verpflanzt, STU mind. 14/16, Straucher

als verpflanzter Strauch, Hohe 60-100cm.

Die gesetzlichen Grenzabstande fiir Gehdlzpflanzungen, v.a. gegeniiber angrenzenden

landwirtschaftlichen Nutzflachen, sind einzuhalten.

EINFRIEDUNGEN: 5.

In Ergadnzung zu Ziffer 3. der planlichen Festsetzungen sind Einfriedungen weiterhin als Hecken mit
einheimischen Laubgehdlzen zuassig.
Mégliche Arten sind:

- Acer campestre - Feldahorn
- Carpinus betulus - Hainbuche
- Ligustrum vulgare - Liguster

Zu den Verkehrsflachen hin sind diese in geschnittener Form, Hohe mind. 1,00m bis max. 1,20m, zulassig.
In den Ubrigen Bereichen entweder in geschnittener oder in freiwachsender Form (max. 2,00m Héhe).

Bebauungsplan mit integr. Grinordnung "Westlich der Ziegelei"
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BELAGE:

Stellplatze und Garagenzufahrten sind mit versickerungsfahigen Belagen, z.B. Pflaster mit Rasenfuge,
Rasengittersteine, wassergebundene Decke, Schotterrasen oder Kiesflachen zu befestigen.

. Zur Verminderung des Oberflachenwasserabflusses und Minderung der Versiegelung ist die extensive

Dachbegriindung von Garagen oder Nebengebauden mit Flachdachern oder flach geneigten Dachern
zulassig.

Belagsflachen in den privaten Grundstlcksflachen sind auf das notwendige MaR zu minimieren und mit

offenporigen, wasserdurchlassigen Belagen zu befestigen. Farbig stark auffallige Belage oder bituminés
gebundene Flachen sind zu vermeiden.

BEHANDLUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER:

Private Flachen:
Niederschlagswasser von privaten Grundstiicken wird in Regenwasserpufferbauwerken gespeichert und
gedrosselt in das geplante Regenrlckhaltebecken abgeleitet.

Offentliche Flachen:

Oberflachenwasser von 6ffentlichen Verkehrsflachen wird Uber Entwasserungseinrichtungen gesammelt
und in das geplante Regenriickhaltebecken abgeleitet.

GELANDEMODELLIERUNGEN:

Der natirliche Gelandeverlauf soll méglichst unverandert beibehalten werden.
Grundsatzlich ist zu beachten, dass Abgrabungen und Aufschittungen nur zulassig sind, wenn die
Stabilitat des angrenzenden Bodens und/oder Bauteile nicht gefahrdet ist.

Gelandeaufschittungen innerhalb der Parzelle sind bis Oberkante der jeweils angrenzenden 6ffentlichen
Flache (Stralle, Gehweg, Griinflache etc.) zulassig.

Entlang der Parzellengrenzen (Nachbargrenzen):

Hier ist der natirliche Gelandeverlauf beizubehalten.

Innerhalb eines Streifens von 2m entlang der Nachbargrenzen darf das Gelande an keinem Punkt héher
sein als es bei einem Béschungswinkel von 20° zur Horizontalen der Fall ware. Es sei denn, dass der
natirliche Gelandeverlauf eine groRere Neigung aufweist. Der vorgenannte Boschungswinkel wird
senkrecht zur Nachbargrenze gemessen.

Die Anschlussbereiche zu offentlichen Flachen sind maximal bis zu deren OK anzuformen.

TEXTLICHE HINWEISE

GRUNORDNUNG UND UMWELTPRUFUNG:

Pflanzungen im Leitungsbereich von Versorgungsleitungen:

Bei Baum- und Strauchpflanzungen ist ein beidseitiger Abstand von 2,50m von Erdkabeln freizuhalten.
Lasst sich diese Vorgabe nicht einhalten, so sind auf Kosten des Verursachers im Einvernehmen mit dem
zustandigen Energieversorgungsunternehmen geeignete SchutzmafRnahmen durchzufihren.

Das "Merkblatt Uber Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen”, herausgegeben von
der Forschungsgesellschaft fur Stralen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 - siehe hier u.a. Abschnitt 6,
ist zu beachten. Die gulltigen Unfallverhiitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft Elektro, Textil,
Feinmechanik flr elektrische Anlagen und Betriebsmittel (BGV A3) und die darin aufgefiihrten
VDE-Bestimmungen sind einzuhalten. Nahere Auskinfte erteilt das zustandige
Energieversorgungsunternehmen. Fir Baumpflanzungen ist zudem das DVGW-Regelwerk
"Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen" (GW 125) zu beachten.

Ausgleichsflachen und Umweltpriifung:

Der Ausgleich mit 7.460 m? wird auf der externen Ausgleichsflache (Okokonto, siehe Darstellung unten),
FI.-Nr. 101, Gemarkung Ohu, erbracht.

WASSERWIRTSCHAFT:

Zum Schutz der geplanten Bebauung vor Hangwasser wird im Bebauungsplan ein Schutzstreifen mit einer
Breite von 4,00 m vorgesehen. Details zur Ausfiihrung der Schutzeinrichtung innerhalb des
Schutzstreifens werden im Zuge der ErschlieRungsplanung festgelegt. Soweit erforderlich sind weitere
Schutzvorkehrungen gegen Hang-, Schicht- und Grundwasser durch den jeweiligen
Grundstiickseigentiimer eigenverantwortlich zu treffen.

Auch bei Einhaltung der guten fachlichen Praxis und groRtmdglicher Sorgfalt durch die Bewirtschafter der
angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen gibt es jahreszeitlich und vom Produktionsablauf bedingt
Zeiten, in denen eine gewisse Erosionsgefahr auf geneigten landwirtschaftlichen Flachen durch extreme
Wetterereignisse besteht. Wurde die gute fachliche Praxis eingehalten dirfen mégliche Schaden nicht den
Bewirtschaftern angelastet werden.

Bezuglich der Ableitung von Oberflachen- und Niederschlagswasser wird auf die Ausfiihrungen in der
Begrindung zu diesem Bebauungsplan hingewiesen.

Die Versickerungsfahigkeit des Bodens fiir die natirlich auftreffenden Niederschlage ist vor allem auf den
privaten Grundstlcksflachen soweit wie mdglich durch geeignete Maflnahmen (z.B. Rasengittersteine,
Rasenfugenpflaster, Schotterrasen auf untergeordneten Verkehrsflachen) zu erhalten.

Gelandeaufschittungen sind so vorzunehmen, das auf dem eigenen Gelande anfallende
Oberflachenwasser nicht auf das Nachbargrundstiick gelangt. Notfalls sind entsprechende
Entwésserungsvorrichtungen (z.B. Rinne, Mulde, Sickerleitung etc.) einzubauen.

Bei der Bauausflihrung ist besondere Sorgfalt auf den Schutz vor Eintrag von wassergefahrdenden Stoffen
in das Grundwasser zu legen. Soweit im Zuge der Bebauung Bauwasserhaltungen erforderlich werden, so
sind vorher die entsprechenden wasserrechtlichen Genehmigungen beim Landratsamt einzuholen (nach
Art. 17a bei der fachkundigen Stelle).

BRANDSCHUTZ:

Siehe textliche Ausfiihrungen in der Begriindung.

DENKMALSCHUTZ:

Lt. Flachennutzungsplan liegt kein Bodenkdenkmal innerhalb des Geltungsbereiches. Auch die
Darstellungen des Landesamtes fiir Denkmalpflege (s. BayernViewer/ 27.11.2014) zeigen aktuell innerhalb
des Geltungsbereiches keinerlei Bodendenkmaler auf.

Es ist nicht auszuschlieRen, dass sich im Planungsgebiet oberirdisch nicht mehr sichtbare und daher
unbekannte Bodendenkmaler befinden. Sollten Bodendenkmaler (z.B. Keramik-, Metall- oder
Knochenfunde) aufgefunden werden, so besteht die Verpflichtung, dies unverzuglich der Unteren
Denkmalschutzbehérde oder dem Landesamt fiir Denkmalpflege anzuzeigen. Auf sonstigen Betimmungen
in Art. 8 DSchG (Auffinden von Bodendenkmaler) wird hiermit ebenfalls hingewiesen.

GERUCH-/ STAUBSCHUTZ:

Das Planungsgebiet ist grotenteils von Ackerflachen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung umgeben.
Zeitweise auftretende Larm-, Geruchs- und Staubemissionen im Zuge der Landbewirtschaftung kénnen
daher werktags, als auch an Sonn- und Feiertagen nicht ausgeschlossen werden. Der Markt Essenbach
beabsichtigt deshalb eine Duldungsverpflichtung in die notariellen Grundstiickskaufvertrdge aufzunehmen.

ZEICHENERKLARUNG
FUR DIE PLANLICHEN FESTSETZUNGEN

Hinweis: die Nummerierung der nachfolgenden Festsetzungen erfolgt EDV-Griinordnung analog zur PlanzV/090.

1.

ART DER BAULICHEN NUTZUNG:

11.

SCHEMA-SCHNITTE:

Folgende Haustypen sind zulassig, sofern die Abstandflachen nach BayBO eingehalten werden kdnnen
und der Nachweis bzgl. der erforderlichen Garagen und Stellplatze auf dem Baugrundstlick erbracht
werden kann.

. Erdgeschoss und Dachgeschoss (als Vollgeschoss nach BayBO)

Dachform: Satteldach 22° - 44°
1 (I+D)
. \ 22°-44°
WHT =
3,00m
T 4

. Erdgeschoss und ein Vollgeschoss

Dachform: Walmdach (Toscana-Stil) 22° - 32°; Satteldach 22°-32°
I
= S 22°-32°
| 4

. Erdgeschoss und ein Vollgeschoss

Dachform: Pultdach 8° - 12°

\ 8°-12°

Planungsgrundlagen:

Als Planungsgrundlage wurden folgende Unterlagen verwendet:

Digitale Flurkarte (DFK) vom Markt Essenbach.

Gelandeaufmal® mit Hohenschichtlinien und konkreten Hohenangaben vom Ingenieurbiiro Coplan AG, Eggenfelden.

Fur die Erganzung des Baubestandes der topographischen Gegebenheiten sowie der ver- und entsorgungstechnischen Einrichtungen wird
fur deren Lagerichtigkeit keine Gewahr Gbernommen.

Dieser Plan ist urheberrechtlich geschutzt. Eine Weiterverwendung - auch auszugsweise - ist nur mit Erlaubnis des Planfertigers gestattet.

Verfahrensvermerke

1.1. WA - Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO
2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG:
2.1. Geplante Gebaude mit eingetragener Geschosszahl:
211. D Als Héchstgrenze 2 Vollgeschosse:
- Erdgeschoss und als Vollgeschoss ausgebautes Dachgeschoss (E+D) oder
- Erdgeschoss und 1 Vollgeschoss (E+1);
GRZ =10,35; GFZ=10,6
Soweit sich aus den sonstigen Festsetzungen nicht geringere Werte ergeben.
2.2. Egt; ] Umgrenzung von Flachen fir Staurdume;
T mit Einfriedungsverbot zur Stralle hin.
2.3. :r"s_t"] Umgrenzung von moéglichen Flachen fir Stellplatze;
. ’ mit Einfriedungsverbot zur StraRe hin.
3. BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN
3.1. El Baugrenze
3.2. ﬁ Nur Einzelhaus (gem. § 22 Abs. 2 BauNVO) mit max. 2 Wohneinheiten
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
3.3. Parz. 1.1/ 1.2: Nur Doppelhaus (gem. § 22 Abs. 2 BauNVO) mit max. 1 Wohneinheit
& je Haushalfte (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)
Parz. 6.1 /6.2: Nur Doppelhaus mit max. 2 Wohneinheiten je Haushalfte
3.4. S Baugrenze fir Garagen und Carports (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB),
_Ga | mit Einfriedungsverbot zur Stral3e hin. Zufahrt in Pfeilrichtung.
Diese Anlagen dirfen nur innerhalb dieser Flachen errichtet werden.
4. VERKEHRSFLACHEN:
4.1. |:| Verkehrsflache, 6ffentlich (StraRen, Wege) neu
4.2. I:I Kiesweg / Feldweg Bestand
4.3. I:l Fulgéngerweg (Breite 1,5m)
4.4. ] Vorhalteflache fiir Feldweg
5. GRUNFLACHEN:
5.1. Offentliche Griinflachen
EI mit Zweckbestimmung StralRenbegleitgrin
5.2. -Schutzstreifen OffentliChe Grinflachen
mit Zweckbestimmung Schutzstreifen
5.3. s Offentliche Griinflachen
mit Zweckbestimmung Spielplatz
5.4 I:l Private Grinflachen
mit Zweckbestimmung Heckenpflanzung als Ortsrandeingriinung
6. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELGUNGEN, MASSNAHMEN UND FLACHEN FUR
MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND
LANDSCHAFT
6.1. . Anpflanzungen von Bdumen und Strduchern und sonst. Bepflanzungen nach
Ziff. 9 der Textlichen Festsetzungen
7. SONSTIGE PLANZEICHEN:
]
71. :] Grenze des raumlichen Geltungsbereiches
==
7.2. F FulRweg
7.3. ¢H01 Bezugspunkt (= OK-StralRenrandstein) fir Wand- und Firsthéhen;
zu tabellarischer Festsetzungen in Ziff. 4.1 (Tabelle 1) d. Textlichen
Festsetzungen.
ZEICHENERKLARUNG
FUR DIE PLANLICHEN HINWEISE
9. KENNZEICHUNGEN:
9.1. E— Grundstuicksteilung (neu zu vermessen)
9.2. +2 ¥ MaRzahlen (in Meter)
9.3. Nummer der Parzelle
9.4. Parzellengrofe
9.5. V- Kennzeichnung, nicht im Eigentum des Marktes Essenbach
9.6. Trafostation (Bestand)
Ein stérungsfreier Zugang / Zufahrt ist gewahrleistet.
10. KARTENZEICHEN FUR DIE FLURKARTEN:
10.1. ) Grenzstein
10.2. - Flurstlicksgrenzen
10.3. 1528 Flursticksnummer
10.4. Bestehende Wohngebaude mit Hausnummer
10.5. (— Bestehende Nebengebaude
10.6. Flurstralte StraRennamen
10.7. - Regenwasserleitungen
10.8. - Schmutzwasserleitungen
10.9. — Stromleitungen der UZW-Energie unterirdisch
—— 20kV-Kabel enthalten
10.10. bestehende Leitungen der Telekom AG / Vodafone GmbH
10.11. Leitungen der Energienetze Bayern (Gas)

Darstellung der Ausgleichsflachen auf FI.-Nr. 101, Gemarkung Ohu
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Ausgleichsflache zum BP
Sondergebiet "Biogas Unterahrain”

ar0h ™

Ausgleichsflache zum BP
Gewerbegebiet "Am Bahnhof Ahrain”

zf00!

Ausgleichsflache zum BP
"Breitenstrafte llI"

Ausgleichsflache zum BP
Unterwattenbach "In der Ebene II"

Ausgleichsflache zum BP
Oberahrain "Miihlbachsiedlung V"

Ausgleichsflache zum BP
Altheim GE Am Bahnhof, IX

Ausgleichsflache zum BP
Altheim Zehnerstrasse Teil Il

12. Freie Flache

629

Flachenibersicht Ausgleichsfldchen FI.-Nr. 101, Gemarkung Ohu

1. Sondergebiet "PV 6stl. Unterahrain” 3.385 m?
2. Sonder- und Wohngebiet "Straubinger Strale Essenbach” 8.244 m?
3.  Gewerbegebiet "Am Bahnhof Ahrain" 648 m?
4. Sondergebiet "Biogas Unterahrain” 4.101 m?
5. BreitenstraBe Il 6.762 m>
6. Nachweis Malinahme Autobahn 875,5 m?
7. Unterwattenbach "In der Ebene II" 2743 m?
8.  Oberahrain "Muhlbachsiedlung V" 12.387 m?
9.  Altheim GE Am Bahnhof, IX 825 m?
10. Altheim Zehnerstrasse Teil llI 9.146 m?
11.  Aligemeines Wohngebiet "Westlich der Ziegelei" 5.739 m?
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47.139,5 m?
434108 pg

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS (§ 2 Abs.1 BauGB)

Der Marktgemeinderat Essenbach hat in der Sitzung vom 06.07.2021 gemaf

§ 2 Abs. 1 BauGB die Anderung des Bebauungs- und Grinordnungsplanes ,Westlich der Ziegelei
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 02.08.2021 ortsblich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan wird gemaf § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren durchgefiihrt.

OFFENTLICHE AUSLEGUNG (§ 3 Abs. 2 BauGB):

Der vom Marktgemeinderat gebilligte Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom
03.08.2021 wurde mit der Begriindung gemaR § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 03.09.2021 bis
05.10.2021 offentlich ausgelegt.

BEHORDENBETEILIGUNG (§ 4 Abs. 2 BauGB):

Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 03.08.2021 wurden die Behérden und
sonstigen Trager offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 24.08.2021 bis
05.10.2021 beteiligt.

SATZUNGSBESCHLUSS (§ 10 BauGB):

Der Markt Essenbach hat mit Beschluss des Marktgemeinderats vom 26.10.2021 diesen
Bebauungsplan gemalk § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 26.10.2021 als
Satzung beschlossen.

1. Burgermeister

Essenbach, den ........cccooeveenee.

Ausgefertigt

1. Blrgermeister

Essenbach, den ........c.cccevvvnnnn.

INKRAFTTRETEN (§ 10 Abs. 3 BauGB)

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am ............... 2021 gemal

§ 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortstiblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begriindung
wird seit diesem Tag zu den Ublichen Dienststunden in der Gemeinde zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten und Uber dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan

ist damit in Kraft getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB
und die §§ 214 und 215 BauGB wird hingewiesen.

1. Burgermeister

Essenbach, den .......c.cccevvenee.

Bebauungsplan mit Grunordungsplan

Gemeinde
Landkreis
Reg. Bezirk

"WESTLICH DER ZIEGELEI -
DECKBLATT NR. 1"

Essenbach
Landshut
Niederbayern

PRAAMBEL

erlasst aufgrund des § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch - BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802) und Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern GO i.d.F. der Bekannt-
machung vom 22.08.1998 (GVBI. S. 796), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 09.03.2021 (GVBI. S. 74) sowie Art. 81 Abs. 2 Bayerische
Bauordnung - BayBO - i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. S. 588), zuletzt geandert durch Gesetz vom 23.12.2020 (GVBI. S. 663)
und der Baunutzungsverordnung - BauNVO - i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Gesetz

vom 14.06.2021 (BGBI. | S. 1802) der Planzeichenverordnung - PlanzV 90 - (18.12.1990), zuletzt geandert durch Gesetz vom 04.05.2017

(BGBI. 1 S. 1057) und des Art. 4 des Bayer. Naturschutzgesetz - BayNatSchG- i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.02.2011 (GVBI. S.82),

zuletzt geéndert durch Gesetz vom 23.11.2020 (GVBI. S. 598), diesen Bebauungs- und Griinordnungsplan als Satzung.

Endfassung vom 26.10.2021
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