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1. Vorhabenstridger
Vorhabenstragerist ~ HA-BE Gehdusebau GmbH
Ottostralle 6

84051 Altheim bei Landshut

Vertreten durch die Geschaftsfiihrer Karl-Heinz Brunner und Brigitte Brunner.

Die HA-BE Gehdusebau GmbH hat die Ferstl Ingenieurgesellschaft mbH mit der Planung der

Entwdsserungsanlagen beauftragt.

2. Zweck des Vorhabens

Die HA-BE Gehdusebau GmbH beabsichtigt die Erweiterung des bestehenden Betriebsgeldndes an der
Ottostrale in Altheim / Essenbach. Der Betrieb soll auf das Grundstiick FI.Nr. 574/6, Gemarkung
Altheim, in Richtung Westen ausgedehnt werden. Beabsichtigt ist der Bau eines Produktionsgebdudes
mit Hochregallager und Kantine sowie einer Umfahrung (Feuerwehrzufahrt) mit straBenbegleitenden

Parkplatzen.

Das Niederschlagswasser aus dem Firmengeldnde soll versickert werden. Da es sich um befestigte

Flachen > 1000 m2 handelt, ist hierfiir eine wasserrechtliche Genehmigung erforderlich.

Zum Konzept: Das vorliegende Konzept wurde auf Grundlage eines Vorentwurfs des Architekturbiiros
Siwasch erstellt. Es wurde dabei festgestellt, dass die Versickerung des Niederschlagswassers auf dem
Grundstuck grundsadtzlich moglich ist. Festgelegt hat man sich im Rahmen des Vorentwurfs auf den
Bau einer Hohlkorperrigole fiir die Dachflichen und auf eine Versickerung liber die belebte

Oberbodenzone fiir die Verkehrsflachen.
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Abbildung 1: Auszug Topokarte mit unmafstablicher Darstellung der Erweiterung
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3. Bestehende Verhiltnisse und Randbedingungen

3.1 Lage des Vorhabens

Das Betriebsgeldnde der HA-BE Gehdusebau GmbH befindet sich in Altheim an der OttostraRe 6.
Altheim ist ein Ortsteil der Gemeinde Essenbach, ca. 5 km 6stlich der Stadt Landshut, direkt 6stlich der
BundesstraBe 15. Das neu zu bebauende Grundstiick wird im Osten von der BundesstraRe B 15
begrenzt, im Norden des Grundstiicks verlduft in einer Entfernung von ca. 200 m die Bundesautobahn
A92. Das Geldnde befindet sich weder in einem Uberschwemmungsgebiet noch im Bereich eines
kartierten Biotops. Des Weiteren befindet sich das Grundstiick nicht im Wasserschutzgebiet und es ist

keine Altlastenverdachtsfliche bekannt.

Im Zuge der Verlangerung der OttostraBe wird geringfiigig in das Uberschwemmungsgebiet des
Feldbaches eingegriffen. Da es sich bei dem Eingriff um einen Retentionsraumverlust von ca. 0,18 m3
handelt ist kein Ausgleich erforderlich. Dies wurde im Zuge eines Antrags bzw. einer Berechnung vom
14.07.2023 durch die Ferstl Ingenieur GmbH nachgewiesen und bereits mit dem WWA Landshut

geklart.
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Abbildung 2: Auszug aus DGM Urgléinde mit Darstellung des verlorenen Retentionsraums, Berechnung IB Ferst!

Das zu bebauende Grundstiick ist von Nord nach Siid sowie von West nach Ost geneigt. Es fillt von
ca. 386,00 mNN im Norden auf ca. 385,50 mNN im Siiden ab.

3.2 Altlasten

Im Zuge einer Baugrunduntersuchung durch das Biiro Geyer wurden im nérdlichen Bereich des
Grundstiicks Auffiillungen festgestellt. Bei genauerer Untersuchung wurde festgestellt, dass die
Verfiillung selbst keine analytischen Auffilligkeiten aufweist und alle Parameter unter Z0 bzw. unter

der Nachweisgrenze liegen. Bei der Untersuchung der Mutterbodens wurde eine erhebliche

Belastung durch PAK und Kohlenwasserstoffen festgestellt. Diese entsprechen einer
Schadstoffklassifikation tiber Z2 nach Verfiill-Leitfaden.

Der Oberboden ist in diesem Bereich im Zuge der Bauarbeiten auszubauen und zu entsorgen.
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3.3 Hydrologische Daten

Vom Geotechnischen Biiro Geyer liegt eine Baugrunduntersuchung vom 19.09.2023, Gutachten Nr.

2357-BG1, vor. Nachfolgende Aussagen sind diesem Gutachten entnommen:

Der mittlere héchste Grundwasserstand liegt entsprechend Baugrundgutachten bei ca. MGHW =
384,50 mNN. Die Unterkante der Versickerungsanlage sollte somit auf einer Héhenlage von ca. 385,50
mNN liegen. Die Kiessande der Bereichs B4 haben eine Durchlissigkeit von k¢ = 1-2 x 10* m/s und sind
somit im flir die Versickerung geeigneten Bereich. Die Kiessande liegen auf einer Hohe von ca. 383,90
mNN. Die den Kies iiberlagernden Feinsande und Schluffe sind im Zuge der Bauarbeiten

auszutauschen. Ahnlich verhilt es sich im Bereich der Bohrung B 3.

Die in den Kiessanden ermittelte Durchldssigkeit betrdgt im Bereich der B4 nach Seiler K¢, = 4 x 10
m/s. Fir die Bemessung der Versickerungsanlagen wird die ermittelte Durchlissigkeit gemaR DWA 1

138 mit den Faktor 0,2 multipliziert. Es ergibt sich eine maRgebende Durchlissigkeit von

Ky=1,0x10%m/s.

Die quartdren Kiessande sind grundwasserfiihrend. Am 08.08.2023 wurden Wasserstinde von ca.
384,0 mNN gemessen. Fir die Planung wurde vom Gutachter ein max. Grundwasserstand von HGW =

385,25 m NN empfohlen.
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3.4 Charakterisierung und Zustand des benutzen Gewissers

Beim Grundwasserkdrper handelt es sich um das Quartar-Landshut mit dem Code 1_G105.

Quartar - Landshut (Grundwasser)

Stand: 22.12.2021
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3.5 Regenspende

KOSTRA-DWD-2020-Einzelwerte
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -
Regulédre Veréffentlichung des DWD vom 14.12.2022
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4 Artund Umfang des Vorhabens

4.1 Ausgangswerte fiir die Bemessung, Flichenermittiung

Fir die Ermittlung der befestigten Flachen werden folgende Abflussbeiwerte verwendet:

- Dachfldachen, extensiv begriint bis 10 cm: ctm=0,30
- Asphalt: tm=0,90
- Pflaster mit Drain-Fugen: Wm = 0,50

Folgende Flachen bestehen:

Dachflachen: 10.300 m? A, = 3.090 m?
Parkplatze: 1.580 m? Ay =790 m?
Zufahrten: 1.660 m? A, =1.494 m?
Ay=5.374 m?
4.2 Flachenbelastung

Bei der Zufahrt handelt es sich um Feuerwehrumfahrt mit PKW-Parkplitzen und einer mittleren
Verkehrsbelastung (>300 Kfz in 24h) vom Typ F5 nach DWA-M 153. Die Belastung ist mit 27 Punkten
anzusetzen. Bei den Pflasterflaichen der Parkpldtze handelt es sich um Verkehrsflichen von geringer

Flachenverschmutzung vom Typ F3 mit einer Belastung von 12 Punkten.

Die Dachflachen entsprechend dem Typ F2 mit einer Belastung von 8 Punkten.
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Fir die Mulden bedeutet dies, dass die mittlere Fldchenbelastung einschl. dem Einfluss aus Luft mit L1
=1 Punkt ca. (790 x 12 + 1494 x 27)/ 2284 = 21,8 Punkte betrégt. Durch die Muldenversickerung liber
20 cm Oberboden kann dieser Wert auf 0,35 reduziert werden. Damit ist eine Einleitung in den

Untergrund, der mit einer zuldssigen Belastung von 10 Punkten eingestuft ist, zulissig.

4.3 Geplante Versickerungs- und Behandlungsanlagen

a) Produktionshalle:
Das Niederschlagswasser aus dem Dachbereich soll (iber eine Hohlkérperrigole versickert
werden. Die Rigole befindet sich im Norden des Gebaudes, zwischen Produktionsgebiude
und Wendehammer bzw. Sprinkleranlagen. Hier besteht eine mittlere Geldndehdhe von
386,50 mNN. Die Hohlkdrperrigole vom Typ RAUSIKKO wird mit Hochlastboxen 8.35C mit
einer Einbauhdhe von 66 cm ausgefiihrt. Beim Einbau der Boxen muss eine

Mindestiiberdeckung von 80 cm gewahrleistet sein.

Somit ergibt sich eine erforderliche Sohlhohe von 386,50 mNN- (0,66 m+0,80 m) = 386,50
MNN — 1,46 m = 385,04 mNN. Der Abstand zum MHGW betragt dadurch ca. 54 cm.
Entsprechend Empfehlung der ATV-A-138 sollte der Abstand zum MHGW > 1,0 m betragen.
Sollte dies, wie im vorliegenden Fall nicht méoglich sein, miissen MaRnahmen zur
Vorreinigung ergriffen werden. Im vorliegenden Fall handelt es sich unverschmutztes
Dachwasser, das bereits durch die bestehende Dachbegriinung vorgereinigt wurden.

Zusatzlich werden an den Zulaufen Absetzschachte mit Tauchwand eingebaut.
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Rigolenversickerung (Boxrigole) 5-jahrlich

Formel:
A = Befestigte Fldche in m*
Toimy = Regenspende fir die Dauer D und die Haufigkeit n in U(s - ha)
b= = Rigolenbreite in m
h= = Rigelenhthein m
Sax = Gesamtspeicherkoeffizient einer Rohrrigole
D = Dauer des Bemessungsregens in min
7 = Zuschlagsfaktor gem. ATV-DVWK-A 117
k. = Durchldssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone in m/s
Lot T B -hﬂ-.éio r[:c:;-._ .
Tof:‘— (br + —2'7?
Angaben: Berechnung:
A, =nF D in min. Fowin (s * ha) | Lyzinm
107 = _0,0000001 5 min 376,70 49,481
b= = 2,40 |m 10 min 253,30 62,071
Ns = 0,36 |m 15 min 195,60 89,457
San = 0,93 20 min 161,70 72,965
f. = 12 20 min 122,20 75.613
ke = 0,0001 |mvs 45 min 91,90 75,588
&0 min 1h 75,00 72,810
20 min 2h 55,70 88,248
120 min 2h 45,30 83,257
180 min 3h 33,60 54,534
240 min 4h 27,20 43,048
380 min 6h 20,10 38,944
540 min 9h 14,90 30,882
720 min 12 h 12,00 25,744
1080 min 18 h 8,90 19,801
1440 min 24 h 7,20 18,322
2880 min 43 h 4,30 10,032
4320 min 72h 320 7.539
MaRgebliche Regendauer: 30 min
Erforderliche Rigelenldnge: 7561 m
Entleerungszeit: 2,09h < 24h
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b) Verkehrsflichen:

Die Verkehrsflachen werden tiber Quergefille zur neu geplanten Mulde abgeleitet. Wie unter
4.1 ermittelt, betragt die befestigte Flache ca. 2.300 m?. Bei der Versickerungsmulde handelt

es sich um eine Sickerflache von ca. 700 m? Fiir die Mulde ergibt sich dadurch eine

Einstauhohe von ca. 12 cm.

Muldenversickerung 5-jahrlich

Formel:
vV = Speichervelumen in m*
A = undurchldssige Flache in m*
A, = Versickerungsfldche in m?
Mo = Regenspende fir die Dauer D und die Haufigkeit n in V(s - ha)
Ke = Durchldssigkeitsbeiwert der geséattigten Zone in m/s
D = Dauer des Bemessungsregens in min
7 = Zuschalgsfaktor gem. ATV-DVWK-A 117
V=l tA, - b -A,=—i1D-@
Angaben: Berechnung:
Al = 2.300 |m? D in min. fooz in (s - ha)| Vinm?
A, = 700 |m* 5 min 376,70 39,424
107 = 0,0000001 10 min 253,30 52,193
: =| 0,00001 |m/s 15 min 195,60 59,594
f. = 12 20 min 161,70 84,814
30 min 122,20 71,8628
45 min 91,90 77,987
80 min 1h 75,00 82,080
90 min 2h 55,70 85,801
120 min 2h 45,30 87178
180 min 3h 33,60 85.277
240 min 4h 27,20 80.525
380 min 6h 20,10 85,578
540 min 9h 14,90 37,714
720 min 12 h 12,00 5.184
1080 min 18 h 8,90 -84.541
1440 min 24h 7,20 -132.931
2880 min 48 h 4,30 ~452.268
4320 min 72h 3,20 790,042
MaRkgebliche Regendauer: 120 min
Erforderliches Muldenvelumen: 87,18 m*
Entleerungszeit: 595h < 24h
Maximale Einstauhdhe: 012 m < 030m
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4.4 Fazit

Das Niederschlagswasser aus dem Neubau des Produktionsgebdudes kann auf dem Baugrundstiick

FI.Nr. 574/6 versickert werden.

Aufgrund der Héhenlage des Gebaudes (FOK = 385,45 mNN) besteht eine Uberschneidung mit der
Einbauhdhe der Rigole (OK Rigole ca. 385,70 mNN). Hier muss im Zuge des Neubaus eine Abdichtung
am Gebdude erfolgen. Nach Riicksprache mit den Architekten erfolgt diese Absicherung iiber eine

Aufkantung bzw. die Frostschiirze.

5 Begriinden, falls keine Versickerung iiber die belebte Oberbodenzone

beabsichtigt ist.

Die Versickerung der Verkehrsflachen erfolgt tiber die belebten Bodenzone. Die Dachflachen kénnen
nicht tiber Mulden versickert werden, da eine Zuleitung tiber die Verkehrsflichen nach Riicksprache

mit den Architekten nicht moglich ist.

6 Vorgesehene MaRBnahme fiir eine okologisch orientierte

Siedlungsentwasserung

Das gering verschmutzte Niederschlagswasser aus den Dachflichen wird iiber Rigolen versickert,
alles weitere anfallende Oberflachenwasser wird iiber den bewachsenen Oberboden in einer Breiten
Mulde versickert. Entlang der Versickerungsmulde besteht ein Griinstreifen mit Baumpflanzungen.
Dieser Grinstreifen hat ebenfalls ein, wenn auch geringeres Speichervolumen, dass bei Vollfiillung

der Versickerungsmulde zusétzliche Sicherheit bietet.



HA-BE Gehdusebau GmbH, OttostraRe 6, 84051 Essenbach

Einleitung von Niederschlagswasser aus dem Neubau eines Produktionsgebéudes (5. BA) mit AuBenanlagen in den
Untergrund auf der FI.Nr. 574/6, Gemarkung Altheim, Gemeinde Essenbach

Ferstl Ingenieurgesellschaft mbH, Am Alten Viehmarkt 5, 84028 Landshut Seite 17

7 Rechtsverhiltnisse

7.1 Unterhaltungspflicht in den vom Vorhaben beriihrten Gewiasserstrecken

entfallt

7.2 Unterhaltungspflicht an den durch das Vorhaben betroffenen und den zu
errichtenden baulichen Anlagen

Unterhaltspflicht: Fa. HA-BE

7.3 Sonstige anhéngige offentlich-rechtliche Verfahren sowie Ergebnisse von
Raumordnungsverfahren oder sonstiger landesplanerischer Abstimmungen

Siehe 7.2

7.4 BeweissicherungsmaBnahmen

Siehe 7.2

7.5 Privatrechtliche Verhaltnisse der durch das Vorhaben beriihrten Grundstiicke und
Rechte

Siehe 7.2

7. Wartung und Verwaltung der Anlage

Die Wartung und Verwaltung der Anlagen werden vom Betreiber der Anlage, Fa. HA-BE, durchgefiihrt.

Die gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien der vorgesetzten Behdrden sind einzuhalten.
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